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SAMMENDRAG

Multiconsult ASA har pa forespgrsel fra Sameiet 210 gjennomfgrt en tilstandsvurdering av baerende
konstruksjoner pa Gamle sykehuset i Longyearbyen.

Det er registrert betydelige skader pa baerende konstruksjoner. Det er avdekket skader som oppsprukket og til
dels store skader pa fundamenter. Dekker i underetasje er oppsprukket. | innvendige vegger og yttervegger er
det registrert til dels store sprekker.

Skadene pa bygningen er sa pass omfattende at baerende konstruksjoner ikke ivaretar sin opprinnelige
bzaereevne og bygningen ma fa status som usikker.

Der er risiko for at ugunstige forhold (snglast, vind, setninger o.l.) kan forarsake kollaps.
Sprekkene i yttervegger gir tilgang til at sngen forarsaker fukt og frostsprengning i betongen.

Multiconsult ASA har ikke vurdert tiltak for rehabilitering av Gamle sykehuset i Longyearbyen da tilstanden er
vurdert til ikke tilfredsstillende. Eventuell rehabilitering vil innebaere hgye kostnader.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 1Innledning

1 Innledning

1.1 Generelt
Pa forespgrsel fra Sameiet Vei 210 har Multiconsult ASA gjennomfgrt en inspeksjon av gamle
sykehuset i Longyearbyen pa Svalbard. Bygget var tidligere eid av Store Norske Spitsbergen
Kullkompani og fungerte da som sykehus. 1 1981 overtok Statsbygg forvaltningen av bygget.

15.4.2002 kjppte Stiftelsen Sameiet Vei 210 bygget. Selskapet omgjorde Gamle sykehuset til
leiligheter.

Bilde nr. 1 Gamle sykehuset fra Google Maps

1.2 Bakgrunn
Fra et innlegg i Svalbardposten 08.12.2006 star det: «Den gamla bygningen kunne nar som helst rase
sammen, den var full av sprekker og livsfarlig. Na er bygningen omgjort til leiligheter.»

Da det med tiden er registrert sprekker i yttervegger, trapper og betong generelt er Multiconsult
forespurt om a vurdere skadene.

Bygget er oppf@rt med baerende konstruksjoner i plass-stgpt betong. Det bestar av 3 etasjer med to
langsgdende vegger som barende skiver, hvor de to midterste danner korridor. Bygget er
fundamentert pa permafrost.
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Figur 1-1 Snitt fra gammel tegning
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Tilstandsvurdering bygning

1Innledning

Figur 1-2 Snitt fra gammel tegning
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Figur 1-3 Plantegning 1. etasje
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 2 Tilstandsvurdering

2  Tilstandsvurdering

Det er gjennomfgrt en tilstandsanalyse ihht. NS-3424:2012 [3], niva 1. Dette innebeerer:
Tilstandsanalyse av generell art basert pa visuelle observasjoner, eventuelt kombinert med malinger
som kan styrke informasjon om tilstanden.

Tilstandsgrader [3]:

Tilstandsgrad Tilstand Betydning

TGO Ingen avvik Ingen symptomer pa skader eller avvik.

TG 1 Mindre avvik Bygningsdelen har normal slitasje og er
vedlikeholdt.

TG 2 Vesentlige avvik Bygningsdelen har vesentlig skade. Behov for
lokale tiltak. Bygningsdelen har kort gjenvaerende
brukstid.

TG 3 Store avvik Bygningsdelen har total eller nzert forestaende
funksjonssvikt. Behov for strakstiltak.

Konsekvensgrader [3]:

Konsekvensgrad Beskrivelse
KGO Ingen konsekvenser
KG 1 Sma og middels konsekvenser
KG 2 Vesentlige konsekvenser
KG 3 Store og alvorlige konsekvenser

Tilstander og konsekvenser er vurdert i kapittel 4, «Konklusjon.»
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

3  Observasjoner pa stedet

3.1 Generelt
Inspeksjonen er utfgrt i uke 3 den 22.01.2016. Vaeret var pent under inspeksjonen.
Inspeksjonsarbeidet er utfgrt av Multiconsult ASA ved sivilingenigr Katrine Apeland. Representant fra
oppdragsgiver var Linn Tove @yahals.

3.2 Inspeksjonsresultater
Det er registrert omfattende skader pa baerende konstruksjoner.

Inspeksjonen har avdekket skader som oppsprukket og til dels store skader pa fundamenter.
Fundamentene er i tillegg separert fra overliggende konstruksjoner. Det er etablert provisorisk
understgttelse som i dag ikke har den tiltenkte funksjonen.

Dekkene i underetasje er ogsa oppsprukket. Det er registrert sprekker pa opptil 15 mm. Det er ogsa
registrert fuktgjennomslag.

| bade innvendige vegger og yttervegger er det registrert til dels store sprekker.

Se kapittel 3.2.1 Skadeskjema.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

3.2.1 Skadeskjema

BILDE KOMMENTAR
1.
Fundament. Langsgaende under den
vestlige korridorveggen, mot nord.
Stort brudd. Sannsynlig gammelt, siden
kabler er fgrt giennom dpningen.
2.

Fundament. Langsgaende under
korridorvegg mot nord.

Fundamentet er separert fra
overliggende konstruksjon.

Fundament. Langsgaende under
korridorvegg mot nordgst.

Brudd/ hull i fundament. Fundamentet
er separert fra overliggende
konstruksjon. Kubbing med treklosser
mellom fundament og dekket.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB
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Tilstandsvurdering bygning

3 Observasjoner pa stedet

BILDE

KOMMENTAR

Underside dekke til underetasje.

Understgttelse med tresgyler og
bjelker.

Fundament. Langsgaende.

Oppsprukket. Overliggende
konstruksjoner forsgkt understgttet
med trepeler.

Fundament. Langsgaende under
vestfasade mot nord.

Skjevhet pa ca. 8°.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

Fundament. Langsgdende under
korridorvegg mot sgr.

Hull i fundament for gjennomfgring.

8.
Fundament. Langsgdende under
korridorvegg mot sgr.
Oppsprukket.

9.

Rerfgringer i blindkjeller.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

10.

Underetasje.

Rergjennomfgringeri vegg.

Underetasje, dekke i bod mot nordgst.

Oppsprukket. Betydelig fall/ skjevhet.

12.

Underetasje, dekke el-sentral, rom 01
mot nordvest.

Fuktgjennomslag. Oppsprukket.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

Underetasje, dekke el-sentral, rom 01
mot nordvest.

Oppsprukket 15 mm.

Underetasje, vegg el-sentral, rom 01
mot nordvest.

Oppsprukket.

Underetasje, vegg og dekke vaskerom,
rom 05 mot sgrvest.

Oppsprukket.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

16.

Underetasje, vegg vaskerom, rom 05
mot sgrvest.

Oppsprukket.

17.
Underetasje, vegg undersentral, rom 06
mot sgrvest.
Oppsprukket og avskalling.

18.

Underetasje, vegg undersentral, rom 06
mot sgrvest.

Oppsprukket.

22\(}1 26
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

19.

Underetasje, dekke korridor, mot sgr.

Oppsprukket.

20.
Underetasje, vegg korridor, mot sgr.
Oppsprukket. Sannsynligvis etter
gjienmurte bod-dgrer.

21.

Underetasje, vegg, ved tak i korridor,
mot sgr.

Oppsprukket.

22 1 .2008
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

22.

2. etg. Korridorvegg mot vest.

Oppkant av flis buler ut 34 mm.

23.

2. etg. Korridorvegg mot gst.

Oppkant av flis buler ut 34 mm.

24.

2. etg. Korridorvegg mot vest.

Oppsprukket.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

25.

Fasade nord.

Bomomrade, lgs puss.

Fasade sgr, hjgrne mot gst.

Bomomrade, riss.

Fasade vest, over vindu mot nord.

Bomomrade, I@s puss.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

28.

Fasade vest, ved vindu.

Riss, 5 mm.

Fasade vest, mellom vindu.

Riss.

Fasade vest.

Fukt og varmegjennomslag.

713283-RAP-RIB-001 10. februar 2016 / 00 Side 18 av 30



Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

31.

Fasade gst. Ved overgang mellom tak
og vegg.

Riss.

32.
Fasade gst. Ved vindu til trapperom
midt i bygget
Oppsprukket, Igs puss

33,

Fasade @st. Sgr for midten.

Oppsprukket, avskalling.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

34,
Fasade @st. Sgr for midten.

Oppsprukket, avskalling.

22 . '-_'i)'l?';"

35.
Fasade gst. Sgr for midten.
Oppsprukket, synlig korrodert
armering.

36.

Fasade @st. Sgr for midten.

Oppsprukket, synlig korrodert
armering.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

37.

Fasade @st. Sgr for midten.

Oppsprukket.

38.

Fasade @st. Sgr for midten.

Oppsprukket, 15 mm.

39.

Fasade @st. Sgr for midten. Ved vindu.

Oppsprukket, avskalling.

2Z.31 .20
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

40.

Fasade @st. Mot s@r.

Oppsprukket.

41.

Fasade gst. Mot sgr.

Oppsprukket, 10 mm.

42.

Fasade @st. Mot sgr, ved vindu.

Oppsprukket, avskalling.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning

3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

43,
Trapp, midt i bygget mot @st.
Oppsprukket mellom repos og
trappeavsats, 1. etg. 5 mm.

44,
Trapp, midt i bygget mot @st.
Oppsprukket ved repos og trappeavsats
til 2. etg.

45.

Trapp, midt i bygget mot @st.

Oppsprukket trappeavsats til 2. etg.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

46.

Trapperom, midt i bygget mot gst.

Oppsprukket i tak og ned mot dgr, 1.
etg.

47.
Trapp, midt i bygget mot gst.
Oppsprukket mellom repos og
trappeavsats til 2. etg.
22.01.2016
48.

Trapperom, midt i bygget mot @st.

Oppsprukket ved hjgrne av vindu i
yttervegg.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 3 Observasjoner pa stedet

BILDE KOMMENTAR

49.

Trapperom, nordgst.

Riss i gulv, underetasje.

50.

Trapp, nordgst.

Riss ved rekkverkfeste, 1. etg.

51.

Trapp, nordgst.

Riss i repos.

713283-RAP-RIB-001 10. februar 2016 / 00 Side 25 av 30



Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 4 Konklusjon

BILDE KOMMENTAR

52.

I blindkjeller (fundamentniva), under
rom 06, undersentral.

Kjgleanlegg.

4  Konklusjon

Med bakgrunn i observasjoner gjort under inspeksjonen av Gamle sykehuset i Longyearbyen ser vi at
skadene er sa pass omfattende at baerende konstruksjoner ikke ivaretar sin opprinnelige baereevne.
Bygningen ma derfor fa status som usikker. Der er risiko for at ugunstige forhold (snglast, vind,
setninger o.l.) kan forarsake kollaps. Arsaken til at disse skadene har oppstatt er settinger i grunnen.

Tilgjengelige armeringstegninger viser at baerende betongkonstruksjonene har lite eller ingen
armering.

Fundamentering i arktiske strgk med permafrost ma fgres ned til en dybde hvor grunnen alltid er
frosset. Hvis ikke dette er mulig, ma det etableres kunstig kulde (kjgleanlegg). Kjgleanlegget pa dette
bygget ser ut til a ikke veere i drift.

Sprekkene i yttervegger gir tilgang til at sngen kommer inn i konstruksjonen. Dette fgrer til at fukt og
frostsprengning i betongen forarsaker ugnsket utvikling av skadene. Sngen pa Svalbard er spesielt
finkornet og trenger derfor lett inn i konstruksjoner.

Pa grunn av oppsprekkinger i yttervegger hviler betongen pa dér- og vinduskarmer. Dette fgrer til at
slagvindu og dgrer vil miste sin funksjon.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 4 Konklusjon

4.1 Fundamenter
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Figur 4-1 Fundamentplan
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Figur 4-2 Snitt fra fundamentplan

e Tilstandsgrad for fundamenter: TG 3.
* Konsekvensgrad for fundamenter: KG 2 og KG 3.

Konstruksjonen har total eller naert forestaende funksjonssvikt, noe som kan gi store konsekvenser
for bygningen.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB
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Tilstandsvurdering bygning

4 Konklusjon

4.2 Dekker og innvendig baerende vegger

S

e e - . Aun e ..

Figur 4-4 Plan 2. etg.

4.2.1 Dekker
Oppsprukket
« Tilstandsgrad for dekker: TG 2.
* Konsekvensgrad for fundamenter: KG 2.

Konstruksjonen har behov for lokale tiltak og kort gjenvaerende brukstid.

4.2.2 Innvendige baerende vegger

Skader
+ Tilstandsgrad for innvendige vegger: TG 2.
» Konsekvensgrad for innvendige vegger: KG 2 og KG 3.

Konstruksjonen har behov for lokale tiltak og kort gjenvaerende brukstid.
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Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB multiconsult.no

Tilstandsvurdering bygning 4 Konklusjon

4.3 Utvendige vegger

Twake NS0 WeUTL

i,
Mg a w Fasade Vest :)

Figur 4-6 Fasade vest

« Tilstandsgrad for utvendige vegger: TG 1, TG2 og TG 3.
» Konsekvensgrad for innvendige vegger: KG 2 og KG 3.
Konstruksjonen har total eller naert forestaende funksjonssvikt, noe som kan gi store konsekvenser

for bygningen.

4.4 Trapper

+ Tilstandsgrad for trapper: TG 1, TG2.
* Konsekvensgrad for trapper: KG 2 og KG 3.

Konstruksjonen har behov for lokale tiltak og kort gjenvaerende brukstid.
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Tilstandsvurdering bygning 5 Tiltak

5 Tiltak

Tiltak for rehabilitering av Gamle sykehuset i Longyearbyen er ikke vurdert i denne rapporten da
tilstanden til bygningen er satt til ikke tilfredsstillende. Eventuell rehabilitering vil innebaere sa hgye
kostnader at det ikke er & anbefale.
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