
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilstandsanalyse av Førstehytta.  
 
 
 
Eierforhold:   Svalbard Folkehøyskole  
GPS- posisjon:   UTM: 33X E521777 N8681458  
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Forord 
 
(beskrivelse av bygget: Bruksområde for bygg, type konstruksjon i bygg, beliggenhet, møneretning, 
byggeår, hvem har bygd, tilbygg hvem/når) 
 
Førstehytta - den eldre delen skal være en reinsdyrhytte, antageligvis tilhørende Advent city (1905-
1909), eventuelt Hiorthhamn (1915-1919).  
 
Bygget er trolig laget som velferdshytte for Hiorthams, muligens også Advent city. Trebygg i tungt 
bindingsverk med sperretak. Beliggende i gangavstand fra Hiorthamn. Bygget er godt bygget, andre 
bygg på svalbard tatt i betraktning. Trolig nybygd av håndverkere. Møneretningen er nord-sør. Bygget 
står på en pingo, med de utfordringer som følger med.   
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Sammendrag med prioriteringer 
 

Overordnet tilstandsgrad: TG 3 betydelig tiltaksebehov   
Autentisitetsgrad ved registrering:  middels-høy  
Autentisitetsgrad etter reparasjon av skader: 50-70%  

Strakstiltak: midlertidig tekking av tak. Spa ut snøfonn 
Kort sikt: oppjekking, og bytting av rotten bunnsvill stendere og panel. Kle hytta med ny papp 
Middels lang sikt: Full istandsetting for bruk.  
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Tilstandsanalyse 
Bygningen er vurdert etter standard EN 16096: Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger. 

 
Denne analysen omfatter kun den fredede delen av «Førstehytta» 

 
 

Tilstandsgrad (TG) Symptomer  

TG 0 Ingen symptomer  

TG 1 Svake symptomer 

TG 2 Vesentlige symptomer 

TG 3 Kraftige eller alvorlige symptomer (omfatter også 
kollaps/total funksjonssvikt i konstruksjonen) 

Konsekvensgrad (KG) Konsekvenser mht tid (bør utbedres for å unngå 
risiko for skader på bygget) 

KG 0 På lang sikt 

KG 1 På middels lang sikt 

KG 2 På kort sikt 

KG 3 Strakstiltak 

 Konstruksjon, materiale, overflate Tilstand Vurdering 

Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekvenser Anbefalte tiltak  KG 

Fundamenter 
(inkl. grunnmur) 

Hytta ligger rett på mark og er koblet til 
tilbygg med store setninger 
Sviller av 4»4» sirkelsagskåren gran.  
 
 
 

Bjelkelag og sviller står rett i silt/ grus. 
Ingen drenering.   
 

3 Stående fukt og jordkontakt 
fører til råteskader i bjelkelaget 
og bunnsviller. Bygget står på 
en pingo. 

Heve bygget. Bygget bør ha 
luftsirkulasjon under.  Bygget bør 
settes på en sekundær ramme som 
tåler setninger og oppjekking ved 
behov. 

3 

Drenering Antatt Ingen. Det er fuktig grunn rundt og under 
bygget store deler av året. Terrenget 
har fall mot sørveggen.  

3 Det er trolig at bygget synker 
litt ned i den leriraktige 
grunnen.  
Bygget står på en pingo.  

Heve bygget. Bygget bør ha 
luftsirkulasjon under.  

3 

Yttervegger 
Primær-
konstruksjon 

Ubehandlet skurlast stenderverk med 
innfelte horisontale spikerslag på utsiden 
av stender. Toppsvill er en tomme 
bredere en stenderdimensjonen. 
Stenderen er lagt pralet med utsiden av 
toppsvill. Dette etterlater et sprang på 

Grunnet mye snø inne i 
konstruksjonen er nedre del av veggen 
ikke inspisert, men det må tas høyde 
for fukt og råteskader i bunnsvill og 
muligens i nedre del av stenderverk.  

3 Utett konstruksjon med mye 
snø innvendig. I tillegg står 
konstruksjonen på mark med 
tilhørende fukt og 
råteproblematikk.  

Utskifting av bunnsvill. Trolig på alle 
fire vegger. Antatt lite å berge her. 
Samholdet i bunnsvillen er kritisk for 
jekkingen av konstruksjonen som 
står på en pingo. Gode 
sammenføyninger og fulle lengder er 

3 
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innsiden på ca 1». det er flere spor på 
innsiden av bindigsverket av et 
horisontalt spikerslag på innsiden og en 
serie spiker i toppsvill og papprester som 
peker mot at bygget har vert panelt på 
innsiden. 
Stenderverk av 4»x 4» sirkelsag og 
båndsagskåren gran og furu. Spikerslag 
for utv panel : 5/4» x 6» furu 
 Toppsvill av 5» 4». gran 
 
Stenderene er tappet inn i toppsvill med 
1» tapp i hele stenderverkets bredde.   
 
Vestveggen er den mot den nye hytta. 
Spor i toppsvill fra innfelling av sperre og 
spor fra innfelling av det horisontale 
spikerslaget utvendig peker ganske 
tydelig på hvor ytterveggen har stått. Det 
at mønedrager ikke når ytterveggen peker 
i samme retning. Vestveggen er for det 
meste av nyere dato. En 4»4» er satt inn i 
veggen. Denne kan være original. Denne 
må undersøkes nærmere ved 
demontering.  Resten av veggen er 
moderne justert/høvlet 48x98.  
 
 
 

Toppsvill på nordvegg er kappet. 
Trolig for å få plass til en dør. Døren 
fremstår ikke fra byggeåret. Hele 
østveggen er på feil plass. (ca 15 cm)  
Originalt materiale fra vestveggen er 
trolig tapt.  

nødvendig. Den kappede toppsvillen 
på nordveggen er viktig for 
sammenbindingen av bygget. Skjøt 
over nærmeste stender er mulig, 
men mindre heldig statisk. Døra til 
bislaget bryter både spikerslaget og 
toppsvill. Taktroen er  
stående. Det er dermed ingen 
samhold mellom vegglivet på hver 
side av denne døra. Bytting av full 
lengde vil innebære fjerning av en 
større (ca 2 lm) friskt virke, trolig fra 
byggeår. Det anses likevel som 
nødvendig. Ombruk av denne til 
eksempelvis spunsing av råteskadde 
stendere kan vurderes, men er det 
kan forvirre lesbarheten i hvilke 
deler som er skiftet.   
 
 

Vinduer Det er et hvitmalt vindu i nordveggen. Det 
er plassert uvanlig langt ned i vegglivet. 
Vindusramma sitter «feil vei» i karmen. 
Med kittfalsen mot varm side. Et rams ett 
glass. Glasset er borte. Og veggpappen er 
dratt over vinduet på utsiden. Vinduet ser 
noe nyere ut enn antatt byggeår.  

Knust. Feilmontert. Trolig nyere.  3 Vinduet er tettet med papp på 
utsiden. Ingen fare for 
snøinndrev eller følgeskader av 
dette.  

Vinduet bør undersøkes nærmere 
for å vurdere autentiset, historisk 
plassering og størrelse.  

1 
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Dører Slett innerdør mot vindfang/ ubeskrevet 
rom mot nord. Døra er trolig av nyere 
dato. 60 tallet og oppover. Stålvrider med 
plast/ bakkelittgrep.  
 
Døren lar seg ikke åpne, det er kun den 
innvendige siden som er vurdert.  

Vi har ikke funnet historiske bilder fra 
den siden av bygget for å verifisere 
når dette tilbygget kom til. De 
historiske bildene viser utedo på 
østgavel. Og et større vindfang på 
vestveggen der den nye delen av hytta 
står i dag. Det er usikkert hvilken 
funksjon dette rommet har hatt.  
 

9 Fukt har trolig ført til at dør og 
karm har trutnet sammen.  

Begge sider av døren må 
undersøkes.  

9 

Yttervegger- 
Utv. Kledn., overfl. 

Stående rupanel som har vært kledd med 
asfaltpapp. Asfaltpappen er slitt vekk og 
sitter kun igjen ved enkelte steder ved 
spikerrekker. Det er flere generasjoner 
med spikerrekker fra papp. Større hull i 
panel på sørveggen. Tettet med 
sponplate.  
 
 
 
 
 

Flere sprekker i panelet hvor det 
kommer sollys inn i bygget. Fukt og 
råteskader i nedre del av flere bord.  

3 Bør vurderes demontert og 
remontere bord i god tilstand. 
Disse kan samles på ett felt og 
resterende bør få montert 
panel av samme beskaffenhet 
som opprinnelig. 

Det er trolig mange bord som må 
byttes eller skjøtes. Å kappe alle 
panelene på samme sted og skjøte 
deretter vil svekke samholdet 
mellom topp og bunnsvill. Flere av 
bordene bør være i full lengde for 
samhold i kontruksjoen.   

3 

Innervegger Innervegg mot nyere hytte. Denne har 
tidligere vært en yttervegg og er flyttet 
ut. Spor på stenderne nærmest 
innerveggen viser plasseringen av eldre 
yttervegg.  
 
Ellers ingen innervegger.  
 
 

 9   9 
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Himling- 
sekundærkonstr. 

Ingen panel i himling i dag. Spikerrekker 
og rester av ullpapp/ isbjørnpapp kan 
tyde på at himling har vert panelt 
tidligere.  
Det har ikke lykkes å finne bilder fra 
innsiden av hytta som kan si noe om type 
panel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen himling å vise til.  9 Spikerrekker og rester av 
ullpapp/ isbjørnpapp kan tyde 
på at himling har vert panelt 
tidligere.  
 

Om bygget skal varmes opp 
anbefales det å reetablere en 
himling. Det kan med stor grad av 
sikkerhet antas at det har vert 
himling i bygget basert på 
spikerrekker og papprester. 
Dimensjon på tidligere panel er 
ukjent. Reetablering må avklares 
med SMS / RA  
 
Det er et fåtall av hyttene som har 
vert isolert tidligere. Erfaringsmessig 
er det å tilføye isolasjon i et uisolert 
bygg forbunnet med en viss risiko. 
Dette må vurdere grundig, da det 
hindrer konveksjon og opptørking. 

9 

Gulv- primær-
konstruksjon 

1»5» pløyd gulvbord. Spikret til 
gulvbjelker. Bordene er så tilgriset at det 
er vanskelig å vurdere skadeomfang for 
hele gulvet. Trolig må noen deler byttes.   
 
 
 
 

Gulvet er dekket med snø store deler 
av året.  

2 Om tilstanden på gulvbordene 
er god, kan de gjenbrukes etter 
en istandsetting av hytta.  

Undersøkes nærmere for gjenbruk  2 
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Tak- 
konstruksjoner 

Sperretak av med åsunger. Sperrer av 
4»4»  
Stående tro på nord og søndre takflate. 
På søndre side er ringtro spikret på løse 
stikksperrer utenfor vegglivet på 
sørveggen. Disse er trolig sekundære.  
 
  

Ringtroa på sørsiden har store skader 
og må fjerner/ byttes i store deler. 
Den har ingen god innfesting.  

3 Årsak: sekundær konstruksjon, 
dårlig utført.  

Bilder fra 1959 viser at taket ikke 
hadde noe utstikk på sørveggen.  
 
Dette var ganske vanlig på enkle 
hytter på svalbard. De påspikrede 
stikksperrene uten skikkelig 
innfesting i vegglivet og taket er en 
svak konstruksjon. Reetablering av 
løsningen uten takutstikk bør 
vurderes.  

3 

Taktekking Asfaltpapp. Avreven. Flere generasjoner 
papp. Se bilder  

Slitt, krøllete. Avreven. Utett i 
takutstikk på sørveggen. Utett over 
vindfang på nordsiden.  

3 Den ellers luftige 
konstruksjonen har trolig 
avhjulpet med opptørking av 
fukt som kommer gjennom 
taket.   

Taket bør tekkes om innen kort tid.  3 

Takrenner og 
Nedløp 

Ingen på tidspunkt for befraring  x   x 

Trapper, ramper Ingen på tidspunkt for befraring  x   x 

Innredninger Ingen på tidspunkt for befraring  x   x 

Piper Ingen på tidspunkt for befraring.  Det er tre utsparinger i taket. En eller 
flere av disse har trolig vert fra en 
pipe/ ildsted. Det er synlig røykrør på 
bilder fra 1959 som samsvarer med 
hull i taktro.  

9  For bruk anbefales det å reetablere 
pipe og ildsted. Det gir god 
opptørking av hytta.  
 
 

9 

Ildsteder Ingen på tidspunkt for befraring Det er tre utsparinger i taket. en eller 
flere av disse har trolig vert fra en 
pipe/ ildsted.  

  For bruk anbefales det å reetablere 
pipe og ildsted. Det gir god 
opptørking av hytta.  
 

 

Ventilasjon Ingen på tidspunkt for befraring Det er tre utsparinger i taket. en eller 
flere av disse kan ha vert fra en ventil.  

9 Ved en istandsetting bør det 
etableres minst en lufteventil.  

 9 

Brannslokkings-
anlegg 

Ingen på tidspunkt for befraring  x   x 
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Elkraftanlegg Ingen på tidspunkt for befraring  x   x 

Brannalarm Ingen på tidspunkt for befraring  x   x 
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Kart 

 

Hytta er her omtalt som «ytre hjorthamn hytte»  
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Tegninger 
(plan, fasader,snitt) 
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Fotodokumentasjon 
Foto:  

 

 

Sør fasaden  Sør-øst  

 
 

 

øst Nord-øst  
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nord Nord, med dør mot ikke undersøkt rom 

  

Østveggen fra innsiden Sør-øst hjørnet fra innsiden  
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Sørveggen fra innsiden vinter.  Sørveggen fra innsiden høst 

 

 
Sør vest hjørnet vinter  Detalj, sør vest hjørne. Plassering tidligere vegg. 
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Vest. Mot nyere hytte Nord-vest hjørne 

  

nord Nord-øst 
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Taktro sør. Dagslys gjennom tak. Taktro sør. Pipegjennomføring, og kappet mønedrager. 

 
 

Taktro nord øst. Pipeføring/ventil.  Taktro nord vest. Merk: toppsvill kappet for 
dørplassering.  
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Detalj, taktro nord øst. Jute under takpapp.  Detalj, taktro sør vest i pipeføring. Merk: vannrenner 
på oversiden av taktro. Vanlig på eldre tretak ment for 
å stå uten papp. Usikkert om det har vert tanken her.  
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Detalj, sør øst hjørne. Wirerester. Trolig fra bardunering 
av hytta.  

Detalj, sør øst hjørne. Tapping av stender mot 
toppsvill.  
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Sør. Spikerslag felt inn i stenderverket.  Nord. Dørkarm står knas oppunder taktro. Toppsvill 
kappet.  
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Sør vest. Garp fra tidligere sperreplassering.  Sør, fra innsiden. Merk: spiker og papprester. trolig fra 
innvendig kledning.  
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Bildene er hentet fra en 3D-skanning gjort i mai 25. Ønskes andre utsnitt er det tilgjengelig på 

forespørsel.  
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Hytta er her omtalt som «ytre hjorthamn hytte»  


